仕様書総括表

１　品名　
　　作業上衣（建），作業上衣（建女）
２　生地　　　

　　生地は次のいずれか又は同等品以上とし，染色後の生地見本（10cm四方以上）、品質証明書及び出荷引受書を提出すること。ただし，同等品申請時に品質証明書を提出している場合は，品質証明書については再提出不要とする。
なお，色相については，標準色を一般財団法人カケンテストセンターNo.OS-20-039746-4として登録しているので，それを用いることとし，行財政局人事部給与課（以下「給与課」という。）の指示に従い，染色終了後，縫製前に給与課と協議をすること。

	メーカー名
	ＴＯＹＯＢＯ
	ユニチカ
	帝　人

	品名・品番等
	バーバーリー

ＥＫ８４４５８
	ユニエコロ

バーバーリー

Ｅ５５０３９
	エコバーバーリー

Ｔ９０６１

	混紡率（％）
	ポリエステル　６５

綿　　　３５
	ポリエステル　６４
綿　　　３５

その他　　　１
	ポリエステル　６５

綿　　　３５

	糸番手
	経
	３４／１
	３４／１
	３３／１

	
	緯
	３４／１
	３４／１
	３３／１

	密度（吋間）
	経
	１２６本
	１３２本
	１３６本

	
	緯
	６６本
	６３本
	６６本

	巾×長さ（㎝×m）
	１５０×５０
	１５３×５０
	１５０×５０

	重量（ｇ/㎡）
	１５０
	１５６
	１４０

	引張強力（㎏）
	経
	８０
	５０
	７８

	
	緯
	３９
	２５
	３５

	引裂強力（ｇ）
	経
	１７００
	１２００
	１５００

	
	緯
	１３００
	１０００
	１２００

	収縮率（%）
	経
	3．０以内
	３．０以内
	１．２以内

	
	緯
	3．０以内
	３．０以内
	０．８以内

	引張伸度（%）
	経
	１５．０以内
	１０．０％以上
	２０．０以内

	
	緯
	１５．０以内
	１０．０％以上
	１２．０以内

	色　相
（試験方法 
JIS Z 8721）
	色相（H）
	１．９ＢＧ
	１．９ＢＧ
	１．９ＢＧ

	
	明度（V）
	５．６
	５．６
	５．６

	
	彩度（C）
	２．３
	２．３
	２．３

	色　差
（試験方法JIS Z 8721）
	標準色に対し色差△Ｅ＊ａｂ０．７以内であること

	堅牢度
	耐光
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	洗濯
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	摩擦
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	汚染
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	エコマーク
	（財）日本環境協会認定のエコマーク商品であること

（エコマーク商品類型№103：再生ＰＥＴ樹脂を使用した衣服）

	メーカー名
	クラボウ
	
	

	品名・品番等
	ソフトバーバーリ

ＡＦＴ８５３２
	
	

	混紡率（％）
	ポリエステル　６５

綿　　　３５
	
	

	糸番手
	経
	３４／１
	
	

	
	緯
	３４／１
	
	

	密度（吋間）
	経
	１２６本
	
	

	
	緯
	６６本
	
	

	巾×長さ（㎝×m）
	１５０×５０
	
	

	重量（ｇ×㎡）
	１５０
	
	

	引張強力（㎏）
	経
	８０
	
	

	
	緯
	３５
	
	

	引裂強力（ｇ）
	経
	２０００
	
	

	
	緯
	１５００
	
	

	収縮率（%）
	経
	２．０以内
	
	

	
	緯
	２．０以内
	
	

	引張伸度（%）
	経
	１５．０以内
	
	

	
	緯
	１０．０以内
	
	

	色　相
（試験方法 
JIS Z 8721）
	色相（H）
	１．９ＢＧ
	
	

	
	明度（V）
	５．６
	
	

	
	彩度（C）
	２．３
	
	

	色　差
（試験方法JIS Z 8721）
	標準色に対し色差
△Ｅ＊ａｂ０．７
以内であること
	
	

	堅牢度
	耐光
	４級以上
	
	

	
	洗濯
	４級以上
	
	

	
	摩擦
	４級以上
	
	

	
	汚染
	４級以上
	
	

	エコマーク
	（財）日本環境協会認定のエコマーク商品であること

（エコマーク商品類型№103：再生ＰＥＴ樹脂を使用した衣服）


※　生地は同等品以上を認める。同等品の場合は，見本品及び品質証明書，色相に関する報告書を同等品報告書に添付すること。
３　縫　製

別添仕様書に基づき，見本を参考のうえ，縫製を行うこと。

４　サイズ

別添仕様書に基づき，号数表どおり縫製を行うこと。ただし，一部適合しない者については，採寸のうえ，縫製を行うこと。

　　なお，採寸は，該当職員の勤務する各所属において，庶務担当者と連絡のうえ，職員の希望日時に行うこととし，納品後に手直し等が生じた場合は，速やかに責任を持って対処すること。

５　納　品

⑴　納品は，必ず全数を給与課指定の日時に，希望する場所において行うこと。

⑵　１着を１枚の袋に入れ，号数が判断できるように，袋の表に号数表示を明記すること。
別寸者の物品については，所属名及び氏名を必ず明記すること。
以上の方法によらない場合は，給与課の指示に従うこと。

⑶　各物品とも給与課指示どおり所属別に仕分けのうえ，箱に入れ納品することとするが，箱の表には，所属名，物品名，サイズ別数量を明記すること

６　その他

以上の指示は厳守することとし，指示に従わない場合は，再度納品を行うこととする。

また，この総括表又は別添仕様書に定めのない事項が生じた場合，その他不明な点が生じた場合等は，給与課の指示に従うこと。
仕様書

１　品名

　　作業上衣（建），作業上衣（建女）
２　型式　　　
長袖シャツ型

３　使用素材

	表生地
	仕様書総括表のとおり　　　　　　　　　

	芯地
	ＫＮ２８００　　　　　　　　　　　　　衿（羽根衿，台衿）

前立

カフス　　雨蓋

	ボタン
	ポリ13㎜　　（またはセシール13㎜）

Ｃ／６４　アースグリーン


４　縫製仕様

	　衿　
	カッター型衿　前面芯地入り

6㎜ステッチ入り

衿の形・幅等は見本品を参照のこと

	ポケット
	胸部左右にアウトポケット（雨蓋付）

左ポケットのみ口幅30㎜のペンセクション付

雨蓋はボタン止め仕様(ボタンは表に出さないようにすること)

サイズは別紙参照のこと

襞・形状は見本品参照のこと

	前たて
	前立て幅28㎜　全面芯地入り

両端にコバステッチ入り

ボタン6個止め（6穴仕様）

	ペン挿し
	左上腕部側面にペン挿し（2本挿し仕様）付

サイズは別紙参照のこと

形状は見本品参照のこと

	　裾　
	水平仕上げ

返し折り込みは20㎜以上とること

	カフス
	カフス式ボタン1つ止め

カフス幅50㎜

	後身
	タックを左右各1本ずつとる。

タック深さ10㎜

	縫製
	縫い目数
	30㎜間に12針以上　縫糸　ポリエステルスパン糸　50番

	
	肩山
	本縫い　コバステッチ入り

	
	アームホール
	本縫い　コバステッチ入り

	
	脇
	インターロック縫い

	
	裾
	たたき縫い又は本縫い

	その他
	片布　　裏ヨーク中央に白布60㎜×40㎜を縫い付け

衿吊り　　共生地で衿付け中央に縫いつけ

サイズ表示　　衿吊り位置に挟み縫い

品質・洗濯表示　　上前見返しに付ける

エコマーク　　左前身裏（左胸ポケットの裏側）に付ける。


５　サイズ表（公差±1㎝）

⑴　作業上衣（建）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位㎝）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	着丈
	71
	73
	75
	77
	79
	79
	79

	肩幅
	43
	45
	47
	49
	51
	53
	55

	袖丈
	53
	55
	57
	58
	59
	59
	59

	胸囲
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132


⑵　作業上衣（建女）　　　　　　　　　　　　　　　（単位㎝）

	
	F1
	F2
	F3
	F4
	F5

	着丈
	67
	69
	71
	73
	75

	肩幅
	40
	42
	44
	46
	48

	袖丈
	50
	52
	54
	56
	58

	バスト
	100
	104
	108
	112
	116


　　　※　打合せは，右を上とする。

※　上記以外のサイズは別寸とする。

６　全体および部分図

別紙のとおり
７　その他

本仕様書に定めのない事項については給与課と協議すること。
（別紙）
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市略章（上下20㎜）を指定色（オレンジ）で左胸ポケット上部に雨蓋上部より10㎜上に刺繍で入れる。





後身頃ヨーク切替部の30mm下に「KYOTO CITY」の文字（5cm角の角ゴシック体）をアーチ形で指定色（オレンジ）にてシルクプリントで印刷する。
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京都市略章





サイズ表示





片布(白)


60×40





衿吊り








