作業靴仕様書
１　適用範囲

　　本仕様書は、京都市行財政局人事部給与課が調達する作業靴について適用する。

２　靴の種類

　　男性用作業靴（24.0～27.0、28.0㎝）…アドバン2000-02A（638JG013）

　　女性用作業靴（22.0～23.5㎝）…ウィンブルドン L036（KF79421 SB）

　　男性用、女性用の作業靴は共にマジック式スニーカーの軽量設計とする。

　　外観の形状は均質で、各貼り合わせ部分の密着が良好で、ゴム離れ、布離れ、傷、気泡、異物の混入がないこと。

３　靴の製法

　　加硫式製法

４　生産サイズ

　　男性用作業靴　24.0～27.0、28.0㎝（27.5㎝ 無）

　　女性用作業靴　22.0～23.5㎝

　　ただし、一部、規定のサイズが適合しない者については採寸付（別寸）とする。この場合、採寸は職員の勤務する各所属において、所属と連絡の上、職員の希望する日時に行うものとし、納品後手直しが生じた場合は、早急に責任をもって対処することとする。
５　色及びウイズ
　　グレー、ネイビー、ブラック
　　ウイズは３Ｅ

６　材料規格表

　⑴　男性用作業靴

	部品名称
	材料規格

	甲部
	ポリエステル（ウレタン4m/m貼合せ）

	甲飾部
	合皮皮革PVCレザー　1.2mm

	舌部
	ポリエステル（ウレタン4m/m貼合せ）

	履口パット
	ポリエステルEVA　1.5mm　
ウレタン　15.0mm

	インソール
	ポリエステル（EVA4.0mm貼合せ）

	アウトソール
	ラバー（型底／強度62度）

	ミッドソール
	INJ EVA（硬度55度）

	月型芯
	ケミシート　2.0mm

	先芯
	TRRシート　0.7mm


　　　※　検査Ａ　引張強度　8.0MPA（規格値）以上
　　　　　検査B　伸び　300％（規格値）以上

　⑵　女性用作業靴

	部品名称
	材料規格

	甲部
	ポリエステル（ウレタン4m/m、ナイロン貼合せ）

	甲飾部
	ポリエステルスエード（帆布貼合せ）

	舌部
	ポリエステル（ウレタン4m/m、ナイロン貼合せ）

	履口パット
	ポリエステル（EVA、細布貼合せ）

	インソール
	（表）ポリエステルメッシュ
（裏）EVAスポンジ

	アウトソール
	ラバー

	ミッドソール
	EVAスポンジ

	月型芯
	ケミシート

	先芯
	綿布／ホットメルト樹脂


　　　※　検査Ａ　引張強度　8.0MPA（規格値）以上
　　　　　検査B　伸び　300％（規格値）以上
７　男性用外観図
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８　女性用外観図
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９　同等品
　　アドバン、ウィンブルドン以外の同等品以上を認める。

　　ただし、見本品の提出及び下記ア～エの書類を提出すること。

　

　ア　上記２～８の仕様を満たす品質証明書

　イ　耐磨耗試験成績証明書

　ウ　剥離試験成績証明書

　エ　耐衝撃吸収試験成績証明書
