
仕様書 

 

１ 業務名 

八丁平湿原木橋修繕業務 

 

２ 業務の目的 

産業観光局農林振興室が所管する久多市有林内の八丁平湿原において、老朽化した木橋の修

繕を行う。 

 

３ 履行期間 

契約締結の日から令和８年１２月２５日まで 

 

４ 履行場所 

京都市左京区久多下の町４０９番地 

（別紙「修繕木橋位置図」のとおり） 

 

５ 業務内容 

老朽化した木橋の床板等の取り換えをする。 

なお、改修前の木橋の規格及び使用木材は下表のとおりである。 

また、現況写真は、別紙「修繕木橋写真」のとおりである。 

NO 木橋位置 木橋全体の規格 

① 八丁平周回路入り口 長さ4.0ｍ×幅0.6ｍ×厚さ0.12ｍ 

② オグロ坂峠 長さ4.0ｍ×幅0.6ｍ×厚さ0.12ｍ 

③ クラガリ谷新防鹿柵北側 長さ3.5ｍ×幅0.6ｍ×厚さ0.12ｍ 

④ クラガリ谷別れ 長さ2.0ｍ×幅0.6ｍ×厚さ0.12ｍ 

⑤ フノ坂別れ 長さ3.0ｍ×幅0.6ｍ×厚さ0.12ｍ 

・各木橋の端部にある2箇所の土台（長さ約1.0ｍ×幅0.09ｍ×厚さ0.07ｍ）についても、

老朽化しているものは、取り換えること。 

・木橋全体の規格を満たせば、取替に使用する床材１本の規格は、従前の規格と同一かは 

問わない。ただし、0.12m×0.12m以上とすること。 

・使用する木材（土台を含む）は、京都市内産のヒノキ材（加圧注入防腐処理済）とする 

こと。 

・床材は、使用に耐えるように、カスガイ等で、しっかりと固定すること。 

・撤去した木材は、湿原周辺の森林内に残置し、流出しないよう工夫すること。 

 

６ 支払条件 

業務完了は、作業前、作業中、作業後の写真を添付した完了届を提出すること。 

 



 

７ 特記事項 

〇 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。 

〇 作業時間は原則として平日の午前９時から午後５時の間とし、作業内容、作業日程等につい

ては事前に本市担当職員と調整すること。 

〇 想定資材搬入ルート上（公道）に重量制限３ｔの橋梁があるため、運搬車両の積載時の総重

量が３ｔを超えないこと。 

〇 湿原内の資材運搬は、原則人力とすること。 

〇 材料の調達等により、本仕様書により難い場合は、別途協議する。 

〇 作業にあたっては、関係法令を遵守すること。 

〇 作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに本市担当職員に連絡すること。 

また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において

対応すること。 


